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ПриложениеОтстраняване на неизправности Приложение

Информационни кодове

Ако фурната е в неизправност, можете да видите информационен код на дисплея.  
Направете справка в таблицата по-долу и опитайте предложените решения.

Код Значение Действие

C-d1
Неизправност на заключването на 
вратата

Изключете и стартирайте отново 
фурната. Ако проблемът продължи, 
изключете захранването за 30 секунди 
или повече и отново го включете.  
Ако това не реши проблема се свържете 
със сервизен център.

C-20

Неизправност на сензоритеC-21

C-22

C-F1
Възниква само при четене/писане на 
EEPROM

C-F0
Ако няма комуникация между главната и 
второстепенната печатна платка

C-F2
Възниква, когато има проблем с 
комуникацията между сензорния IC <-> 
основния или второстепенния micom

Изключете и стартирайте отново 
фурната. Ако проблемът продължи, 
изключете захранването за 30 секунди 
или повече и отново го включете.  
Ако това не реши проблема се свържете 
със сервизен център.

C-d0
Проблем с бутон
Възниква, когато е натиснат и задържан 
бутон за продължително време.

Почистете бутоните и се уверете, че 
няма вода върху/около тях. Изключете 
фурната и опитайте отново.  
Ако проблемът продължи, се свържете с 
местен сервизен център на Samsung.

S-01

Предпазен прекъсвач
Фурната продължава да работи при 
зададена температура за продължително 
време.
• Под 105 °C - 16 часа
• От 105 °C до 240 °C - 8 часа
• От 245 °C до макс. - 4 часа

Няма неизправност в системата. 
Изключете фурната и извадете храната. 
След това опитайте отново нормално.

Технически данни за продукта

SAMSUNG SAMSUNG

Код за разпознаване на модела NV70K2340RS/OL
NV70K2340RB/OL

Индекс на енергийна ефективност на затворено отделение (EEI затв.отдел.) 95,2

Клас на енергийна ефективност за кухина A

Консумация на енергия (електроенергия), необходима за нагряване 
на стандартизиран товар в затворено отделение на електрическа 
фурна по време на цикъл в конвенционален режим за едно 
затворено отделение (крайна електрическа енергия) (EC ел.затв.отдел.)

0,99 kWh/цикъл

Консумация на енергия, необходима за нагряване на стандартизиран 
товар в затворено отделение на електрическа фурна по време 
на цикъл в режим с принудителна циркулация за едно затворено 
отделение (крайна електрическа енергия) (EC ел.затв.отдел.)

0,80 kWh/цикъл

Брой на затворените отделения 1

Енергоносител за всяко затворено отделение  
(електроенергия или газ) 

електричество

Обем за всяко затворено отделение (V) 68 л

Вид на фурната Вградена

Маса на уреда (M) 34,2 кг

Данните са определени според стандарт EN 60350-1 и Регламент (ЕО) на Комисията № 65/2014  
и 66/2014.

Съвети за икономия на енергия

• По време на готвене вратата на фурната трябва да остане затворена, освен ако храната трябва да се 
обърне. По време на готвене не отваряйте вратата често, за да поддържате температурата на фурната и 
да пестите енергия.

• Планирайте използването на фурната, за да избегнете изключване на фурната между готвенето на едно 
ястие и следващото, за да пестите енергия и намалите времето за загряване на фурната.

• Ако времето на готвене е повече от 30 минути, фурната може да се изключи 5-10 минути преди края на 
времето за готвене, за да се пести енергия. Остатъчната топлина ще завърши процеса на готвене.

• Когато е възможно, гответе повече от едно ястие едновременно.
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30 Hrvatski

D
odatak

Rješavanje problema Dodatak

Informacijske šifre

Ako pećnica ne radi, možda će se na zaslonu prikazati kod s informacijama. Provjerite tablicu u 
nastavku i isprobajte prijedloge.

Šifra Značenje Radnja

C-d1 Kvar funkcije zaključavanja vrata

Isključite pećnicu, a zatim je ponovno 
uključite. Ako se problem ponavlja, 
isključite napajanje na 30 sekundi ili 
više, a zatim ga ponovno uključite. 
Ako problem nije riješen, obratite se 
servisnom centru.

C-20

Kvar senzoraC-21

C-22

C-F1
Pojavljuje se tijekom naredbe 
EEPROM čitanje/pisanje

C-F0
Ako nema komunikacije između 
glavnog PCB-a i sporednog PCB-a

C-F2
Pojavljuje se ako dolazi do problema 
između IC na dodir <-> glavni ili 
sporedni micom

Isključite pećnicu, a zatim je ponovno 
uključite. Ako se problem ponavlja, 
isključite napajanje na 30 sekundi ili 
više, a zatim ga ponovno uključite. 
Ako problem nije riješen, obratite se 
servisnom centru.

C-d0
Problem s gumbima
Pojavljuje se ako je gumb pritisnut i 
ako se drži pritisnutim dulje vrijeme.

Očistite gumbe i provjerite ima li 
na njima vode. Isključite pećnicu i 
pokušajte ponovno. Ako se problem 
ne riješi, obratite se lokalnom 
servisnom centru tvrtke Samsung.

S-01

Sigurnosno isključivanje
Pećnica je nastavila s radom na 
postavljenoj temperaturi dulje 
vrijeme.
• Ispod 105 °C − 16 sati
• Od 105 °C do 240 °C − 8 sati
• Od 245 °C do maks. − 4 sata

To nije kvar sustava. Isključite 
pećnicu i izvadite hranu.  
Zatim normalno pokušate ponovno.

List s podacima o proizvodu

SAMSUNG SAMSUNG

Identifikacija modela NV70K2340RS/OL
NV70K2340RB/OL

Indeks energetske učinkovitost po prostoru za pečenje 
(EEI prostor za pečenje)

95,2

Razred energetske učinkovitosti po odjeljku pećnice A

Potrošnja energije (električne) potrebna za zagrijavanje pri 
standardnom opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice 
za vrijeme ciklusa pri uobičajenom načinu rada po prostoru za 
pečenje (konačna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)

0,99 kWh/ciklus

Potrošnja energije potrebna za zagrijavanje pri standardnom 
opterećenju u prostoru za pečenje električne pećnice za 
vrijeme ciklusa pri načinu rada s ventilatorom po prostoru za 
pečenje (konačna električna energija) (EC električni prostor za pečenje)

0,80 kWh/ciklus

Broj prostora za pečenje 1

Izvor topline po prostoru za pečenje (električna energija ili plin) Struja

Zapremina po prostoru za pečenje (V) 68 l

Vrsta pećnice Ugradbena

Masa uređaja (M) 34,2 kg

Podaci su određeni sukladno standardu EN 60350-1 i uredbama Komisije (EU) br. 65/2014 i 
(EU) br. 66/2014.

Savjeti za uštedu energije

• Vrata pećnice tijekom kuhanja trebaju biti zatvorena, osim kada hranu okrećete na drugu 
stranu. Vrata pećnice nemojte često otvarati kako bi se zadržala ista temperatura u pećnici i 
radi uštede energije.

• Planirajte upotrebu pećnice tako da izbjegnete isključivanje pećnice između dva kuhanja. 
Time ćete uštedjeti energiju i vrijeme potrebno za ponovno zagrijavanje pećnice.

• Ako kuhanje traje više od 30 minuta, pećnica se može isključiti 5−10 minuta prije kraja 
kuhanja radi uštede energije. Preostala toplina bit će dovoljna za dovršetak kuhanja.

• Kada je to moguće, kuhajte više jela odjednom.
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30 Македонски

Д
одаток

ДодатокОтстранување на проблеми Додаток

Информативни кодови

Ако рерната не може да функционира, на екранот може да се прикаже информативен код. Погледнете ја 
табелата подолу и применете ги советите.

Код Значење Дејство

C-d1 Дефект во механизмот на вратата

Исклучете ја рерната и активирајте ја 
повторно. Доколку проблемот повторно 
се појави, исклучете го напојувањето 
целосно во период од 30 секунди или 
повеќе, а потоа повторно поврзете 
го. Ако проблемот не се отстрани, ве 
молиме обратете се во сервисен центар.

C-20

Дефект на сензоротC-21

C-22

C-F1
Се појавува само за време на читање/
пишување во EEPROM

C-F0
Ако нема комуникација помеѓу главниот 
PCB и споредниот PCB

C-F2
Се појавува кога постои проблем во 
комуникацијата помеѓу Touch IC <-> 
Главна или споредна комуникација

Исклучете ја рерната и активирајте ја 
повторно. Доколку проблемот повторно 
се појави, исклучете го напојувањето 
целосно во период од 30 секунди или 
повеќе, а потоа повторно поврзете 
го. Ако проблемот не се отстрани, ве 
молиме обратете се во сервисен центар.

C-d0

Проблем со копчињата
Се појавува при притиснување и 
задржување на копчињата подолг 
временски период.

Исчистете ги копчињата и проверете 
дали има вода врз/околу нив.  
Исклучете ја рерната и обидете се 
повторно. Ако проблемот не се 
отстрани, обратете се во локалниот 
сервисен центар на Samsung.

S-01

Безбедносно исклучување
Рерната работела долг период со 
поставената температура.
• Под 105 °C - 16 часа
• Од 105 °C до 240 °C - 8 часа
• Од 245 °C до макс. - 4 часа

Ова не претставува дефект на машината. 
Исклучете ја рерната и отстранете ја 
храната. Потоа, обидете се повторно.

Список со податоци за производот

SAMSUNG SAMSUNG

Идентификација на модел NV70K2340RS/OL
NV70K2340RB/OL

Индекс на енергетска ефикасност по внатрешна празнина  
(EEI внатрешна празнина)

95,2

Класа на енергетска ефикасност по внатрешна празнина A

Потрошувачка на енергија потребна за загревање на стандардно 
полнење во внатрешната празнина на рерната со електрично 
загревање за време на еден циклус во конвенционален режим по 
внатрешна празнина (вкупна електрична енергија) 
(EC електрична внатрешна празнина)

0,99 kWh/циклус

Потрошувачка на енергија потребна за загревање на стандардно 
полнење во внатрешната празнина на рерната со електрично 
загревање за време на еден циклус во режим со вентилатор по 
внатрешна празнина (вкупна електрична енергија) 
(EC електрична внатрешна празнина)

0,80 kWh/циклус

Број на внатрешни празнини 1

Извор на топлина по внатрешна празнина (струја или гас) струја

Волумен по внатрешна празнина (V) 68 L

Вид на рерна Вградена

Маса на уредот(M) 34,2 kg

Податоците се утврдени според стандардот EN 60350-1 и регулативите на комисијата  
(ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014.

Совети за заштеда на енергија

• За време на готвењето, вратата на рерната треба да биде затворена, освен кога треба да ја превртите 
храната. Не отворајте ја вратата често за време на готвењето за да не ја намалите температурата во рерната 
и да заштедите енергија.

• Планирајте ја употребата на рерната за да избегнете исклучување на рерната помеѓу готвење две различни 
јадења, за да заштедите енергија и да го намалите времето потребно за повторно загревање на рерната.

• Ако времето на готвење трае повеќе од 30 минути, рерната може да се исклучи од 5 до 10 минути пред да 
завршите со готвењето за да заштедите енергија. Преостанатата топлина ќе го заврши процесот на готвење.

• Доколку е можно, гответе повеќе јадења истовремено.
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30 Română
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Depanare Anexă

Coduri de informare

Dacă nu funcţionează cuptorul, puteţi vedea un cod de informare pe afişaj.  
Consultaţi tabelul de mai jos şi încercaţi să puneţi în aplicare sugestiile.

Cod Semnificaţie Acţiune

C-d1 Sistemul de blocare a uşii este defect

Opriţi cuptorul şi reporniţi-l.  
Dacă problema persistă, deconectaţi 
sursa de alimentare timp de 
30 de secunde sau mai mult şi 
reconectaţi-o.  
Dacă problema nu se rezolvă, 
contactaţi un centru de service.

C-20

Senzorul este defectC-21

C-22

C-F1
Se întâmplă numai în timpul citirii/
scrierii memoriei EEPROM

C-F0
Dacă nu există comunicare între placa 
principală şi placa secundară

C-F2
Se întâmplă atunci când persistă 
problema de comunicare între  
Touch IC <-> Main sau Sub micom

Opriţi cuptorul şi reporniţi-l.  
Dacă problema persistă, deconectaţi 
sursa de alimentare timp de 
30 de secunde sau mai mult şi 
reconectaţi-o.  
Dacă problema nu se rezolvă, 
contactaţi un centru de service.

C-d0

Problemă la butoane
Se întâmplă atunci când un buton 
este apăsat pentru un interval de 
timp prelungit.

Curăţaţi butoanele şi verificaţi dacă 
există apă pe ele/în jurul lor.  
Opriţi cuptorul şi încercaţi din nou. 
Dacă problema persistă, contactaţi un 
centru de service Samsung local.

S-01

Oprire de siguranţă
Cuptorul a funcţionat continuu la 
temperatura setată pentru o perioadă 
de timp îndelungată.
• Sub 105 °C - 16 ore
• De la 105 °C la 240 °C - 8 ore
• De la 245 °C la max. - 4 ore

Aceasta nu este o defecţiune.  
Opriţi cuptorul şi scoateţi alimentele. 
Apoi încercaţi din nou ca de obicei.

Fişa de date a produsului

SAMSUNG SAMSUNG

Identificarea modelului NV70K2340RS/OL
NV70K2340RB/OL

Indice de eficienţă energetică per incintă (EEI incintă) 95,2

Clasă eficienţă energetică per cavitate A

Consumul de energie (electrică) necesar pentru încălzirea unei 
sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata 
unui ciclu în modul convenţional, per incintă (energie finală 
electrică) (EC incintă electrică)

0,99 kWh/ciclu

Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei sarcini 
standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata 
unui ciclu în modul de ventilaţie, per incintă (energie finală 
electrică) (EC incintă electrică)

0,80 kWh/ciclu

Numărul de incinte 1

Sursă de căldură per incintă (energie electrică sau gaz) electricitate

Volum per incintă (V) 68 L

Tipul de cuptor Încastrabil

Masa aparatului (M) 34,2 kg

Datele stabilite în conformitate cu standardul EN 60350-1 şi Reglementările Comisiei  
(UE) nr. 65/2014 şi (UE) nr. 66/2014.

Sfaturi pentru economisirea energiei

• În timpul preparării, uşa cuptorului trebuie să rămână închisă cu excepţia cazului în care 
trebuie să întoarceţi alimentele. Nu deschideţi des uşa, pentru a menţine temperatura 
cuptorului şi pentru a economisi energie.

• Planificaţi utilizarea cuptorului pentru a evita oprirea cuptorului între prepararea felurilor de 
mâncare şi reduceţi timpul necesar reîncălzirii cuptorului.

• Dacă durata de preparare este mai mare de 30 de minute, cuptorul poate fi închis cu  
5-10 minute înainte de terminarea timpului de preparare, pentru a economisi energie. 
Căldura reziduală va finaliza procesul de preparare.

• Acolo unde este posibil, pregătiţi mai multe feluri în acelaşi timp.
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30 Shqip

Shtojca

ShtojcaDiagnostikimi Shtojca

Kodet informuese

Nëse furra nuk funksionon, mund të shihni një kod informues në ekran.  
Kontrolloni tabelën më poshtë dhe provoni sugjerimet.

Kodi Kuptimi Veprimi

C-d1 Defekte të bllokimit të derës

Fikni furrën dhe më pas rindizeni.  
Nëse problemi vazhdon, fikni të gjithë 
rrjetin elektrik për 30 sekonda ose më 
shumë dhe rilidheni. Nëse problemi nuk 
është rregulluar, kontaktoni një qendër 
shërbimi.

C-20

Defekte të sensoritC-21

C-22

C-F1
Ndodh vetëm gjatë leximit/shkrimit të 
"EEPROM"

C-F0
Nëse nuk ka komunikim ndërmjet qarkut 
kryesor dhe qarkut dytësor

C-F2
Ndodh kur ka problem me komunikimin 
ndërmjet "Touch IC" dhe "micom" kryesor 
ose dytësor

Fikni furrën dhe më pas rindizeni.  
Nëse problemi vazhdon, fikni të gjithë 
rrjetin elektrik për 30 sekonda ose më 
shumë dhe rilidheni. Nëse problemi nuk 
është rregulluar, kontaktoni një qendër 
shërbimi.

C-d0
Problem me butona
Ndodh kur një buton shtypet dhe mbahet 
shtypur për një periudhë kohe.

Pastroni butonat dhe sigurohuni që të 
mos ketë ujë në to ose përreth tyre. Fikni 
furrën dhe provoni përsëri. Nëse problemi 
vazhdon, kontaktoni një qendër lokale 
shërbimi "Samsung".

S-01

Opsioni i fikjes për siguri
Furra ka vazhduar funksionimin në 
temperaturën e caktuar për një kohë të 
gjatë.
• Nën 105 °C - 16 orë
• Nga 105 °C deri në 240 °C - 8 orë
• Nga 245 °C deri në maks. - 4 orë

Kjo nuk është avari e sistemit.  
Fikni furrën dhe hiqni ushqimin.  
Pastaj, provoni sërish normalisht.

Fleta teknike e produktit

SAMSUNG SAMSUNG

Identifikimi i modelit NV70K2340RS/OL
NV70K2340RB/OL

Treguesi i efikasitetit të energjisë për dhomëz (dhomëza EEI) 95,2

Kategoria e efikasitetit të energjisë për dhomëz A

Konsumi i energjisë i nevojshëm për nxehjen e një ngarkese të 
standardizuar në një dhomëz furre me ngrohje elektrike gjatë një 
cikli në modalitet konvencional për dhomëz  
(energjia përfundimtare elektrike) (EC dhomëza elektrike)

0,99 kWh/cikël

Konsumi i energjisë i nevojshëm për nxehjen e një ngarkese të 
standardizuar në një dhomëz furre me ngrohje elektrike gjatë një 
cikli në modalitet me ventilator të detyruar për dhomëz  
(energjia përfundimtare elektrike) (EC dhomëza elektrike)

0,80 kWh/cikël

Numri i dhomëzave 1

Burimi i nxehtësisë për dhomëz (energji elektrike ose gaz) energji elektrike

Vëllimi për dhomëz (V) 68 L

Lloji i furrës E integruar

Masa e pajisjes (M) 34,2 kg

Të dhënat të përcaktuara sipas standardit EN 60350-1 dhe rregulloreve të Komisionit  
(BE) nr. 65/2014 dhe (BE) nr. 66/2014.

Këshilla për kursimin e energjisë

• Gjatë gatimit, dera e furrës duhet të qëndrojë e mbyllur, përveç rastit kur e ktheni ushqimin nga 
ana tjetër. Për të ruajtur temperaturën e furrës dhe për të kursyer energji, mos e hapni shpesh 
derën gjatë gatimit.

• Planifikoni përdorimin e furrës në mënyrë të atillë që të evitoni fikjen midis gatimit të një ushqimi 
dhe tjetrit, si dhe që të reduktoni kohën e nevojshme për ringrohjen e furrës.

• Nëse koha e gatimit është mbi 30 minuta, furrën mund ta fikni 5-10 minuta përpara përfundimit 
të gatimit për të kursyer energji. Nxehtësia e mbetur do të përfundojë procesin e gatimit.

• Kurdo të jetë e mundur gatuani disa ushqime njëherësh.

NV70K2340RB_OL_DG68-00759A_BG+HR+MK+RO+SQ+SR+SL+EN.indb   30 2018-12-04   PM 1:42:10



30 Srpski

D
o

d
atak

Rešavanje problema Dodatak

Informativni kodovi

Kada pećnica ne radi, na ekranu će se prikazati informativni kôd. Potražite kôd u tabeli u 
nastavku i pokušajte da rešite problem na osnovu predloga.

Kôd Značenje Radnja

C-d1 Brava na vratima je pokvarena

Isključite pećnicu, a zatim je ponovo 
uključite. Ako se problem i dalje 
javlja, isključite sve napajanje na  
30 ili više sekundi, a zatim ga 
ponovo uključite. Ako problem nije 
nestao, obratite se servisnom centru.

C-20

Senzor je pokvarenC-21

C-22

C-F1
Kvar se javlja samo tokom EEPROM 
čitanja/upisivanja

C-F0
Ako nema komunikacije između 
glavne i pomoćne štampane ploče

C-F2
Kvar se javlja kada postoji problem 
u komunikaciji između dodirnog 
senzora i glavne ili pomoćne ploče

Isključite pećnicu, a zatim je ponovo 
uključite. Ako se problem i dalje 
javlja, isključite sve napajanje na  
30 ili više sekundi, a zatim ga 
ponovo uključite. Ako problem nije 
nestao, obratite se servisnom centru.

C-d0
Problem sa dugmetom
Javlja se kada pritisnete i držite 
dugme određeni period.

Očistite dugmad i proverite da li 
na dugmadi ili oko nje ima vode. 
Isključite pećnicu i pokušajte ponovo. 
Ako ne uspete da otklonite problem, 
kontaktirajte lokalni servisni centar 
kompanije Samsung.

S-01

Bezbednosno isključivanje
Pećnica je nastavila da radi pri 
zadatoj temperaturi duži vremenski 
period.
• Do 105 °C – 16 sati
• Od 105 °C do 240 °C – 8 sati
• Od 245 °C do maksimalne 

temperature – 4 sata

Ovo nije kvar sistema. Isključite 
pećnicu i izvadite hranu.  
Zatim, pokušajte ponovo na normalan 
način.

List sa podacima o proizvodu

SAMSUNG SAMSUNG

Identifikator modela NV70K2340RS/OL
NV70K2340RB/OL

Indeks energetske efikasnosti prostora za pečenje  
(EEI prostor za pečenje)

95,2

Klasa energetske efikasnosti prostora za pečenje A

Utrošena energija potrebna za zagrevanje standardne količine 
hrane u prostoru za pečenje u električnoj pećnici tokom ciklusa 
u standardnom režimu (ukupna količina električne energije) 
(EC električni prostor za pečenje)

0,99 kWh/ciklus

Utrošena energija potrebna za zagrevanje standardne količine 
hrane u prostoru za pečenje u električnoj pećnici tokom ciklusa 
u režimu sa ventilatorom (ukupna količina električne energije) 
(EC električni prostor za pečenje)

0,80 kWh/ciklus

Broj prostora za pečenje 1

Izvor grejanja po prostoru za pečenje (električna energija ili plin) električna energija

Zapremina prostora za pečenje (V) 68 l

Vrsta pećnice Ugradna

Masa uređaja (M) 34,2 kg

Podaci su dobijeni u skladu sa standardom EN 60350-1 i uredbama Evropske komisije 
(EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014.

Saveti za uštedu električne energije

• Tokom pečenja vrata pećnice treba da budu zatvorena, osim prilikom okretanja hrane.  
Nemojte često da otvarate vrata tokom pripreme hrane kako biste održali temperaturu u 
pećnici i uštedeli električnu energiju.

• Planirajte korišćenje pećnice da biste izbegli isključivanje pećnice između spremanja jela i time 
smanjili potrošnju električne energije i skratili vreme potrebno za ponovno zagrevanje pećnice.

• Ako je vreme pripreme hrane duže od 30 minuta, možete da isključite pećnicu 5–10 minuta pre 
kraja pripreme da biste smanjili potrošnju električne energije. Preostala toplota je dovoljna da 
se dovrši priprema hrane.

• Kada god je to moguće, spremajte više jela odjednom.
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DodatekOdpravljanje težav Dodatek

Informativne kode

Če pečica ne deluje, bo morda na zaslonu prikazana informativna koda.  
Preverite spodnjo tabelo in izvedite predlagani ukrep.

Koda Pomen Ukrep

C-d1 Okvara pri zaklepanju vrat

Izklopite pečico in jo ponovno 
vklopite. Če težave ni mogoče 
odpraviti, odklopite napajanje za 
30 sekund ali več in ga nato znova 
priklopite. Če težave še vedno ni 
mogoče odpraviti, se obrnite na 
servisni center.

C-20

Okvare senzorjaC-21

C-22

C-F1
Okvara se pojavi samo ob uporabi 
pomnilnika EEPROM za branje in pisanje

C-F0
Če ni komunikacije med glavno ploščo 
tiskanega vezja (PCB) in pomožno 
ploščo tiskanega vezja.

C-F2

Okvara se pojavi, če obstaja težava 
v komunikaciji med vmesnikom za 
upravljanje na dotik in glavnim ali 
pomožnim mikroračunalnikom.

Izklopite pečico in jo ponovno 
vklopite. Če težave ni mogoče 
odpraviti, odklopite napajanje za 
30 sekund ali več in ga nato znova 
priklopite. Če težave še vedno ni 
mogoče odpraviti, se obrnite na 
servisni center.

C-d0
Težava z gumbi
Pojavi se, če gumb pridržite predolgo.

Očistite gumbe in se prepričajte, 
da na njih ali okoli njih ni vode. 
Izklopite pečico in poskusite znova. 
Če težave ni mogoče odpraviti, se 
obrnite na lokalni servisni center 
podjetja Samsung.

S-01

Varnostni izklop
Pečica že predolgo deluje pri nastavljeni 
temperaturi.
• Pod 105 °C – 16 ur
• Od 105 do 240 °C – 8 ur
• Od 245 °C do najvišje temperature – 4 ure

Ne gre za okvaro sistema. Izklopite 
pečico in odstranite hrano, nato pa 
znova poskusite kot običajno.

Podatkovni list izdelka

SAMSUNG SAMSUNG

Oznaka modela NV70K2340RS/OL
NV70K2340RB/OL

Indeks energijske učinkovitosti za vsak prostor za peko 
(EEI prostor za peko)

95,2

Razred energijske učinkovitosti za vsak predelek A

Poraba energije (električna energija), ki je potrebna za 
segrevanje standardizirane vsebine v prostoru za peko 
električno segrevane pečice v ciklu v običajnem načinu 
za vsak prostor za peko (končna električna energija) 
(EC električni prostor za peko)

0,99 kWh/cikel

Poraba energije, ki je potrebna za segrevanje standardizirane 
vsebine v prostoru za peko električno segrevane pečice v 
ciklu v načinu z ventilatorjem za vsak prostor za peko (končna 
električna energija) (EC električni prostor za peko)

0,80 kWh/cikel

Število prostorov za peko 1

Vir toplote za vsak prostor za peko (električna energija ali plin) elektrika

Prostornina vsakega prostora za peko (V) 68 l

Vrsta pečice Vgradna

Masa aparata (M) 34,2 kg

Podatki so določeni v skladu s standardom EN 60350-1 in uredbama Komisije 
(EU) št. 65/2014 in št. 66/2014.

Nasveti za varčevanje z energijo

• Med peko vrata pečice odprite samo, da obrnete hrano. Med peko ne odpirajte 
vrat pogosto, da boste vzdrževali temperaturo pečice in varčevali z energijo.

• Načrtujte uporabo pečice, da je ne boste izklapljali med peko posameznih jedi, 
tako da boste prihranili čas in skrajšali čas ponovnega segrevanja pečice.

• Če peka traja več kot 30 minut, se lahko pečica izklopi 5–10 minut pred 
njegovim koncem, da prihrani energijo. Hrana se bo spekla s preostalo toploto.

• Po možnosti specite več jedi hkrati.
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AppendixTroubleshooting Appendix

Information codes

If the oven fails to operate, you may see an information code on the display. Check 
the table below and try the suggestions.

Code Meaning Action

C-d1 Door lock malfunctions

Turn off the oven and then restart. 
If the problem continues, turn off 
all power for 30 seconds or more 
and then reconnect. If the problem 
is not fixed, please contact a 
service centre.

C-20

Sensor malfunctionsC-21

C-22

C-F1
Only occurs during EEPROM Read/
Write

C-F0
If there is no communication 
between the main PCB and sub PCB

C-F2
Occurs when a communication 
problem is maintained between the 
Touch IC <-> Main or Sub micom

Turn off the oven and then restart. 
If the problem continues, turn off 
all power for 30 seconds or more 
and then reconnect. If the problem 
is not fixed, please contact a 
service centre.

C-d0
Button problem
Occurs when a button is pressed 
and held for a period of time.

Clean the buttons and make sure 
there is no water on/around them. 
Turn off the oven and try again. If 
the problem continues, contact a 
local Samsung service centre.

S-01

Safety shutoff
Oven has continued operating at 
a set temperature for an extended 
time.
• Under 105 °C - 16 hours
• From 105 °C to 240 °C - 8 hours
• From 245 °C to Max - 4 hours

This is not system failure. Turn off 
the oven and remove food. Thenm 
try again normally.

Product data sheet

SAMSUNG SAMSUNG

Model identification NV70K2340RS/OL
NV70K2340RB/OL

Energy Efficiency Index per cavity (EEI cavity) 95.2

Energy Efficiency Class per cavity A

Energy consumption (electricity) required to heat a 
standardised load in a cavity of an electric heated oven 
during a cycle in conventional mode per cavity (electric 
final energy) (EC electric cavity)

0.99 kWh/cycle

Energy consumption required to heat a standardised 
load in a cavity of an electric heated oven during a cycle 
in fan-forced mode per cavity (electric final energy) 
(EC electric cavity)

0.80 kWh/cycle

Number of cavities 1

Heat source per cavity (electricity or gas) electricity

Volume per cavity (V) 68 L

Type of oven Built-in

Mass of the appliance (M) 34.2 kg

Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations 
(EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.

Energy saving tips

• During cooking, the oven door should remain closed except for turning food 
over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven 
temperature and to save energy.

• Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the 
next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.

• If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 
5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual 
heat will complete the cooking process.

• Wherever possible cook more than one item at a time.
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