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Vrsta jedinice

Nacin ugradnje

Upravljanje

Preporu¢ena uporabna povrsina
Temperaturni raspon u rezimu - grijanje (°C)
Temperaturni raspon u rezimu - hladenje (°C)
Raspon postavki temperature (°C)
Kompaktan dizajn

Rucni prekida¢

Nacin rada

Rashladno sredstvo

Memorija pozicije usmjerivaca zraka

EER

Razred energetske ucinkovitosti - zagrijavanje
Razina brzine vanjskog ventilatora

Stupanj brzine unutrasnjeg ventilatora
Kapacitet hladenja (Btu/h)

Kapacitet grijanja (Btu/h)

Daljinski upravlja¢ kao sobni termostat
Zatamnjenje zaslona

Samodijagnostika

Automatska brzina ventilatora unutrasnje jedinice
Kapacitet odvlazivanja

Automatski rad

Automatsko ponovno ukljucivanje

Turbo rad

Hladenje

Grijanje

Unutarnja jedinica

ProzracCivanje

Timer 24 h

Minimalna zvu¢na snaga

Snaga zagrijavanja
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Hisense
Prijenosni klima uredaj
6946087378134
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Prijenosna
Prijenosna
Daljinski upravlja¢
14-17

7720

21735

16-30

Da

Da

Klasi¢ni

R290

Da

3,1

A+

2

3

9000

9000

Da

Da

Da

Da

1l/h

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

64 dB(A)re1pW
2500 W



Potro$nja el. energije u StandBy rezimu
Frekvencija

Rashladna snaga

Rashladno sredstvo

Min. zvuéni pritisak

Maks. zvuéni pritisak

PotroSnja el. energije pri zagrijavanju
Potrosnja el. energije pri hladenju
Minimalni protok zraka

Protok zraka

Nazivna struja kod hladenja

Nazivna struja kod zagrijavanja

COP

Min. zvuéni pritisak

Maks. zvuéni pritisak

Dimenzije aparata (SxVxD)

Dimenzije zapakiranog aparata (SxVxD)
Neto tezina proizvoda

Bruto tezina proizvoda

PotroSnja el. energije u StandBy rezimu
Osigurac

Sifra proizvoda

EAN kod

1w

50 Hz

3000 W

0,3 kg

52 dB(A)2x10-5Pa
54 dB(A)2x10-5Pa
890 W

965 W

320 m?

380 m®

43A

4A

2,8

52 dB(A)2x10-5Pa
54 dB(A)2x10-5Pa
43 x 69 x 32,5cm
48 x 88 x 38 cm
26 kg

30 kg

1w

3,15A
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